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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENNTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SUR

MAQUINA CARGADORA

DESCRIPCION

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

2 ANOS

Cambio de aceite, filtros de aire y combustible

El cambio de aceite y filtros se lo realiza cada 250 horas de
trabajo, verificando el horémetro de la maquina. Esto se lo
podra realizar cada mes 0 si en un mes se trabajara con mayor
intencidad se lo realizar cuando se cumpla las 250 horas.

Cambio de zapatas y mantenimiento de frenos

El cambio de zapatas se realizara cuando sea necesario, el
matenimiento general de frenos sera en periodos trimestrales,
se lo verificara mensualmente

Cambio de llantas

El cambio de llantas se lo realizara cada dos meses o cuando
sea necesario, todo dependera de la intensidad de trabajo
debiendo considerar cuando exista acumulacion el desagaste de
llantas es mas rapido que de un proceso normal.

Lavado general y engrasado

El lavado completo y engrasado se lo realiza una vez a la
semana, pero al igual que el cambio de aceite puede variar los
periodos de tiempo entre lavado y lavado sin poder ser mayor a
una semana

Mantenimiento general

Este mantenimiento se lo realizara de acuerdo al manual de
fabricante de la maquinaria.

X

MAQUINA COMPACTADORA BLOCKPAK

DESCRIPCION

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

2 ANOS

Lavado

Se lo realizara una vez a la semana en forma general, la
liempieza interna y externa

Limpeza unidad de Poder

La limpieza y control de esta unidad se lo realiza diaraimente

Filtro de retorno

El cambio de este accsesorio se lo realiza con recomendaciones
del fabricante.




Revision de la estructura.

Para precautelar el funcionamiento de la compactadora
diariamente se realiza de forma visual si existe fisuras o dafios
estructurales en la compactadora, ademas cada trimestre se
realiza una inspeccion detallada de toda la compactadora y sus
implemtos.

Por recomedacion del fabricante de la maquina se realizar
muestras anuales de aceite hidraulico para verificar su

Analisis de aceite . - - X
viscosidad y componetes dependiendo de los resultados se
procede o no al cambio del mismo.
. N . Es en funcion del resultado del analisis, este cambio se lo
Cambio de aceite hidraulico s ~ X
realizara cada dos afios
HIDROLAVADORA DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
L Se envia al proveedor para un chequeo general en periodos de 6
Mantenimiento general. . X
meses, 0 cuando sea necesario.
GENERADOR DE EMERGENCIA CAT DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
La empresa IISA desde el inicio mantenemos un convenio de
Mantenimiento general servico y ellos llevan el control de los cambios que necesita el X
generador dependiendo de horas.
La calibracion del horometro se lo realiza cumpliendo las
Calibracion del Horometro normativas exijidas por el plan de manejo ambiental X
periodicamente.
VEHICULOS DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
. . El cambio de aceite de los vehiculos se los realizara una vez al
Cambio de aceite . X
mes o cuando sea necesario
Lavado El lavado completo se realizard una vez a la semana X
El mantenimiento general de luces, bateria, bujias se realizara X
Mantenimiento de Sistema eléctrico mensualmente o cuando sea necesario
El cambio de llantas se realizara una vez al afio, dependiendo
Cambio de llantas del desgaste de las mismas X
Se los realizara de acuerdo a lo recomendado por el fabricante
X

Mantenimiento general

en el manual del ususario
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENNTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SUR

GALPON DE DESCARGA

DESCRIPCION

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

2 ANOS

Lavado Estructura

Se realizara el lavado de la estructura interna y externa del
galpon de descarga si fuese necesaria cada dos afios

Lavado plataforma

Pa evitar la acumulacion de lodos y olores fuertes por el
proceso de transfrencia se lo realizar cada fin de mes, el ultimo
domingo de cada mes y si la plataforma se encuentra en cero.

Luninarias Galpon

Para precautelar la iluminacion interna de la plataforma se
realizara limpiezas periodicas o cambio de luminarias si fuese
necesario, cuantas veces se necesite

Revision Estructural

Para precautelar el estado de la estructura del galpdn se
realizara una revision anual y si fuese necesario su reparacion
inmedita, si existiera un desgaste o cambio de alguna de sus
partes.

VIAS INTERNAS

DESCRIPCION

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

2 ANOS

Adoquniado

Con el fin de garantizar que las vias se encuentren en optimas
condiciones se realizara reparaciones permanentes, reparando
los undimientos del adoquin y camabiando si fuese necesario.

Limpieza

La limpieza de vias se lo realizara diariamente y durante todo el
proceso de ingreso de recolectores asi como de transferencia de
tracto camiones.

Pintura y sefialética

Para mantener visibles las zonas peatonales y bordillos de
veredas, se pintara con color amarillo las zonas seguras para la
circulacion peatonal e identificacion de sitios de parquemiento y
zonas de peligro.

Luminarias Vias

Para mantener visibilidad en las noches y climas adversos se
tendrd un mantenimiento de los postes de alumbardo interno
cambiando reflectores cada que sea necesario, ademas se lo

realizar un revision semestral




BASCULA DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
Lavado Lavado diario de la estructura X
Pintura de la estructura Anualmente X
Calibracién de bascula Semestralmente, se realizé en abril del 2016 X
OFICINAS Y GARITAS DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 2 ANOS
Limpieza La limpieza y barrido de las oficinas se realiza a diario X
SISTEMA ELECTRICO DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | semEsTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
- Se realizara el manteimiento general se lo realizara una vez al
Mantenimiento general ~ . X
afio, o cuando se requiera
REJILLAS Y CANALE?_EE\;:I;’NDUCC'ON DE AGUA DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | semEsTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
. A - -7 IVIAKTES
Limpieza Se limpiara por completo todas las rejillas de conduccion de v
P agua lluvia con su respectiva limpieza interna \JIEDAEC
REJILLAS Y CANALES DE CONDUCCION DE LIXIVIADO DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL [ semestraL | ANUAL | 2 AROS
. P, N N - - -7 IVIAKTES
Limpieza Se realizaré la limpieza junto con las rejillas de conduccion de v
agua lluvia, dos veces por semana \JIEDAEC
Para evitar posibles taponamientos de los canales de
Destapado de cafierias conduccion al tanque de lixiviados, se limpiara el lodo y X
desechos que puedan haber pasado a los canales
CAJAS DE REVISION SANITARIAS Y EEQ DESCRIPCION DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEmMESTRAL | ANUAL [ 2 ANOS
Se realizara la limpieza de las tapas y de sus marcos,
Limpieza destapandolas y retirando la tierra y maleza de alrededor del X
marco para su facil manipulacion
i . Este trabajo se realizara en todas las cajas que se requiera en
Reconstruccion Bordillos . . X
periodos anuales o cuando se necesite
La contruccion de tapas se realizara en las cajas que tengan
Construccion de tapas tapas rotas o deterioradas, sean de concreto o de metal cuando X

se requiera
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